
RAPID M 
 
 

 La rápida reparación de impermeabilización de mortero
 
 � después de 1 hora - resistentes a la carga 

� impermeabilización a 10 mm de espesor de la capa 
� Para horizontal y vertical de aplicación 
� Diseñado para su uso en alcantarillas y pozos

  
  

Descripción 
del producto

VANDEX RAPID M es una de cemento, hormigón premezclado de reparación de 
mortero resistente al agua y la humedad.

 

  

Areas de 
aplicación 

VANDEX RAPID M es una versátil y reparación de impermeabilización de mortero de 
carácter horizontal y vertical de hormigón o superficies de albañilería.

 

  

Propiedades Debido a su composición, sobre la base de cemento y cuarzo clasificado con grano de tamaño 
distribución, y los ingredientes químicos especiales de naturaleza inorgánica VANDEX 
RAPID M es resistente al agua en una capa de espesor de 10 mm. Es duradero y resistente 
a las heladas después de configurar, y, al mismo tiempo, permeable al vapor. La primera y 
última resistencia a la compresión de VANDEX RAPID M es excelente. El proceso de fijación 
se acelera. Resultante en VANDEX RAPID M está resistentes a la carga después de 1 hora (20 
° C / 65% rel. Humedad). VANDEX RAPID M es resistente a aguas residuales domésticas.

 

  

Preparación de 
la Superficie 

El sustrato a ser tratado debe ser racional e incluso, la apertura de poros y su superficie libre de 
huecos, grietas o grandes cordilleras. Betún, aceite, grasa, restos de pintura, laitance y poco 
concretas tienen que ser retirados por los medios adecuados (por ejemplo, agua de chorro, chorro 
de arena). Humedecer a fondo el sustrato, debe estar húmedo pero no mojado, en el momento de 
la solicitud. Toda la superficie del agua sobre las superficies horizontales deben ser eliminadas.

 

  

Mezcla Mezclar 25 kg de VANDEX RAPID M con 3-3.75 litros de agua limpia en un recipiente limpio durante 
al menos 3 minutos para una franquicia libre, consistencia homogénea. Utilice un mezclador mecá-
nico. Si la mezcla empieza a configurar no añadir más agua, restir para restablecer la viabilidad.

 

  

Aplicación No se aplican a temperaturas inferiores a 5 ° C o congelado a un sustrato.
VANDEX RAPID M se aplica en un ciclo de trabajo (por ejemplo, con la paleta) en una capa de espe-
sor de 6-12 mm (12-24 kg / m²). Después de endurecimiento inicial puede ser tratada brevemente con 
un yesero de flotador, o con una escoba para terminar de no aumentar la calidad antideslizante.

 

  

Curado Mantenga la humedad y proporcionar una protección adecuada contra condiciones climá-
ticas extremas (por ejemplo, lluvia, sol, viento, heladas), mientras que el establecimiento. 
Evite el contacto con el agua que fluye hasta 1 hora después de la aplicación.

  

  

Consumo 2 kg VANDEX RAPID M / m² se requieren para producir una capa de espesor de 1 mm.
 

  

Embalaje  �2�5� �k�g� �P�E�-�b�o�l�s�a�s� �d�e� �p�a�p�e�l� �r�a�y�a�d�o�.
  




