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La planta de tratamiento de aguas 
residuales para la región de Biel, Suiza, 
fue encargado en 1971. Se percibe como 
una instalación moderna y representa el 
estado del arte en ese momento. Desde 
entonces no ha habido inversiones 
importantes, y la instalación, en 
consecuencia, muestra signos de 
desgaste. Para garantizar que la 
instalación seguirá funcionando, fiable, y 
para permitir que las directrices actuales 
para la con-servación del agua que deben 
cumplirse, el mejoramiento y la rehabil-
itación se ha convertido en un imperativo.

El proyecto de modernización

El objetivo del proyecto, además de man-
tener la condición de la planta, es lograr lo 
siguiente:

■ Para aumentar el rendimiento y la 
depuración de la seguridad operativa

■ Para reducir los niveles de con-
taminación del agua

■ Para actualizar la planta a fin de reflejar 
el estado del arte de la ingeniería y as-
pectos ecológicos

■ Para evitar los malos olores y las 
emisiones de ruido 
Tras un intenso trabajo de planificación 
de proyectos en colaboración con las 
autoridades federales y estatales, los 50   
millones de francos suizos se les 
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VANDEX BB 75 Z en "piel de 
naranja" acabado superficial

adjudicó a un con-tratista general.
Toda la planta está siendo actualizado 
fundamentalmente. Todos los equipos 
mecánicos es nuevo o ha sido comple-
tamente reacondicionado.
El tratamiento previo tanques, airear los 
tanques y después de los tanques de 
tratamiento se han renovado de man-
era tal de darles la misma esperanza 
de vida como las nuevas cisternas. Los 
ingenieros en las empresas contratistas 
responsables de la planificación eligió el 
ya probado sistema VANDEX productos 
concretos para la reparación y la labor 
de protección.
Para asegurar que la planta sigue fun-
cionando a un mínimo del 75% del valor 
máximo de capacidad de tratamiento en 
toda la fase de construcción, el trabajo 
se llevará a cabo en cuatro etapas, cada 
una teniendo un año.

Participating parties: Developer: ARA Region 
Biel AG, CH-2501 Biel-Bienne/Switzerland; General 
contractor: Ratio Bau AG, CH-2501 Biel-Bienne/ 
Switzerland; Engineer: Mathys Dr. & Wysseier, 
E. Schüler-Str. 5, CH-2502 Biel-Bienne/Switzerland; 

La reparación de hormigón y la 
labor de protección se llevó a 
cabo en etapas, todas de con-
formidad con el siguiente con-
cepto:

• Preparación de la base de la uti-
lización de agua de alta presión de 
chorro.

• La eliminación de todos los compo-
nentes nocivos capas de resina epoxi 
en la región superior de los tanques.

• Reparación de fisuras y concretas 
spallings con VANDEX CRS PRO-
TECCION AC y VANDEX CRS 
REPARACIÓN DE MORTERO 05.

• Recubrimiento de todo el tanque de 
paredes con mortero VANDEX UNI 1 
Z, grosor medio: 3 mm.

• Recubrimiento de todo el tanque 
de paredes con VANDEX BB 75 Z, 
para un espesor de 2 mm, como 
protección de la superficie en la fácil 
de limpiar spray acabado.
Total áreas tratadas: 30.000 m2

Concretas de reparación 
y protección

VANDEX BB 75 Z 
2 mm, 4 kg/m2

VANDEX UNI MORTAR 1 Z 
~ 3 mm, 5 – 7 kg/m2

Planta de tratamiento de aguas residuales Biel, Suiza Planta depuradora BIEL, 
proyectos de mejora de 
1997 - 2000

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z 
~ 3 mm, 5 – 7 kg/m2

VANDEX BB 75 Z 
3 mm, 6 kg/m2

VANDEX BB 75 Z 
3 mm, 6 kg/m2

VANDEX BB 75 Z 
2 mm, 4 kg/m2

Planta depuradora BIEL

Conectados: 10 distritos (Biel 
conurbación)

Población: 72.800 

Los vertidos de aguas residuales 

volumen por día: 40 - 50.000 m3 

Tratamiento etapas: mecánicos, 
biológicos y químicos, así como de 
tratamiento de lodos.

Reparación de Concreto

Protection of 
reinforcement with 
VANDEX CRS 
CORROSION 
PROTECTION AC

Patching with 
VANDEX CRS 
REPAIR MORTAR 05

VANDEX 
UNI MORTAR 1 Z

VANDEX BB 75 Z


